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RoHS Compliant

Funktionsmerkmale

8-Port-PCI-Ausführungen, siehe UC-275 und UC-279,
*Max. Baudrate ist treiberabhängig

PCI EXPRESS 8 PORT VELOCITY RS232-KARTE

Optionen

Beschreibung

BestellInFOs
BesChreIBUng                                                             COde

PCI eXPress 8-POrt rs232 (8 x 25-POl KABel)   PX-275
PCI eXPress 8-POrt rs232 (8 x 9-POl KABel)   PX-279

PX-275 / PX-279

software

PCI express Card mit acht seriellen rs232 schnittstellen. Für 
kompromisslose leistung auf Ihrem laptop/PC sorgen die maximale 
Übertragungsgeschwindigkeit von 921.600, die FIFOs mit 256 Byte 
sende- und empfangspuffer sowie die 1 Mbit/s leitungstreiber.

PCI express ist der neueste standard in der PC-Anschlusstechnik.

Mit bewährter lebenslanger garantie und support von Brainbox!

 8 rs232-schnittstelle•	

 PCI express 1-, 4-, 8- und 16-lane slots•	

 FIFOs mit 256 Byte tx- und 256 Byte rx- •	
 Puffer

 Bis max. 921.600 Baud•	

 dB9 (PX-279), dB25 (PX-275)•	

 treiber für alle gängigen Betriebssysteme•	

 Beispielprogramme, test- und •	
 terminalsoftware

 lebenslanger support•	

 lebenslange garantie (registrierung •	
erforderlich)

NEU

PX-275:
PCI eXPress 8 POrt
rs232 (8 x 25-pol. 
KABel)

PX-279
PCI eXPress 8 POrt

rs232 (8 x 9-pol. KABel)

“serIelle KArten, dIe dIe erWArtUngen 
ÜBertreFFen”

Von Microsoft signierte treiber (einfache Installation und stabiler 
Betrieb) für:
•	Windows	Server	2008	32-Bit	und	64-Bit	Editionen
•	Windows	Vista	32-Bit	und	64-Bit	Editionen
•	Windows	XP	32-Bit	und	64-Bit	Editionen
•	Windows	Server	2003	32-Bit	und	64-Bit	Editionen
Außerdem: Ausführliche Produktdokumentation, umfassende Anleitung 
für Fehlerdiagnose und terminalsoftware. Ausführlicher 
Beispiel-Quellcode für viele gängige Programmiersprachen. Unterstützung 
weiterer Betriebssysteme auf der nächsten seite.
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PCI EXPRESS 8 PORT VELOCITY RS232-KARTE

PX-275 / PX-279: Alle technischen daten

schnittstelle schnittstellen 8 rs232-schnittstellen

Anschlussstecker  dB9 (PX-279), dB25 (PX-275)

FIFO-größe 256 senden, 256 empfangen

Verbindungslänge e IA - rs232 standard

Kabel 8-Port-Kabel (78-polig d -> 8 x 9 oder 25-polig)

schnittstelleneinstellungen Baudrate Bis max. 921.600

921,600

baud

datenbits 5,6,7 oder 8

Parität Ungerade, gerade, Keine, Markierung oder leer

stoppbits 1, 1,5 oder 2

Flusskontrolle rts/Cts, dtr/dsr, XOn/XOFF

sende-/empfamgsmodi Punkt zu Punkt

Kartenanschluss Betriebssystemkompati-
bilität

Windows Vista 32-Bit und 64-Bit editionen
Windows server 2008 32-Bit und 64-Bit editionen
Windows server 2008
Windows XP 32-Bit und 64-Bit editionen
Windows 2000

BUs PCI express 1-, 4-, 8- und 16-lane slots

Zulassungen Weitere Zulassungen eMV: Ce Metl Wee rohs FCC-konform

Microsoft-Zertifizierungen Microsoft Certified gold Partner
Windows Vista 32-Bit und 64-Bit Windows server 2003

Windows XP 32-Bit und 64-Bit Windows server 2008 32-Bit und 64-Bit

Allgemeines leiterplattenlagen            4

stromverbrauch 490 mA bei 3,3 V, 210 mA bei 12 V

gewicht 0,051 kg

Format  110mm x 70mm x 15mm

Inhalt der Verpackung  Pack- Installations-Cd mit handbuch, von Microsoft signierte treiber und 
dienstprogramme

zettel PCI eXPress 8 POrt VelOCItY rs232-KArte

Kabel 8-Port-Kabel (78-polig d -> 8 x 9 oder 25-polig)

Produktunterstützung  garantie lebenslang (einmalige registrierung erforderlich)

support lebenslange Unterstützung per Web, e-Mail und telefon durch 
ausnahmslos qualifiziertes und freundliches Personal, das aus dem 
Produktentwicklungsteam direkt stammt oder mit ihm zusammenarbe-
itet

darüber hinaus OeM-Option Volumenmengen für OeMs erhältlich 

Made in the UK

herstellung hergestellt in großbritannien von Brainboxes gewinner des Jahres 
2005 beim Preisausschreiben der elektronikindustrie „hersteller des 
Jahres“

Anpassungsfähig großkunden können von „perfekt passendem Individualdesign“ profit-
ieren, das Brainbox grundsätzlich
anbietet. Weitere Informationen dazu fragen sie unter folgender 
Adresse an: sales@brainboxes.com

Per PCI 8 porte v. UC-275 e UC-279, *Baud rate max variabile a seconda del driver 

PX-275
PX-279


